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A. Allgemeines

1. Geltungsbereich

(1) Die ,Technischen Vertragsbedingungen fur Prufingenieurleistungen (TVB — Pruf) gelten fur Leistungen
der statischen und konstruktiven Prifung von Ingenieurbauwerken fir Verkehrsanlagen einschlief3lich
Nebenanlagen und Sonderbauwerke, Bauhilfskonstruktionen sowie flir Leistungen der Prifung des
vorbeugenden baulichen Brandschutzes fir

— Bundesfernstralien,
— Staatsstrafen und
— KreisstraRen in der Verwaltung des Freistaats Bayern

2. Aligemeine Qualitdtsanspriiche
2.1 Grundlagen der Prifung

(1) Grundlage des Prufauftrages ist fir das zu prifende Objekt das jeweils glltige Regelwerk. Hierzu
gehdren neben den einschlagigen vom Bundesministerium fir Digitales und Verkehr herausgegebenen
Regelungen (Allgemeinen Rundschreiben u. a. insbesondere die ZTV-ING sowie die
Nachrechnungsrichtlinie von Ingenieurbauwerken als Bestandteil von 6ffentlichen Strafen (baulichen
Anlagen) in der Baulast des Bundes) auch die vom Bayerischen Staatsministerium fiir Wohnen, Bau
und Verkehr hierzu herausgegebenen Schreiben.

(2) Grundlage fur die statische und konstruktive Prifung im Rahmen eines Bauvertrages ist das im
Bauvertrag vereinbarte Regelwerk.

2.2 Priifunterlagen

(1) Der Prifingenieur / Prufsachversténdige (im Folgenden Prifingenieur genannt) erhalt vom Auftraggeber
samtliche fur die Prifung notwendige Unterlagen. Sind fir die Prifung noch weitere Informationen oder
Unterlagen erforderlich, so hat der Prufingenieur diese anzufordern.

(2) Fur die Prifung im Rahmen eines Bauvertrages erhalt der Priifingenieur ein Ausschreibungsblankett,
die Standsicherheitsnachweise und die Ausflihrungsplane und sonstige fiir die Prifung notwendige
Unterlagen, wie Baugrundgutachten, Angaben zu den Nebenangeboten usw..

(3) Ausflihrungsunterlagen missen gemaf ZTV-ING bzw. ZTV-W 202 aufgestellt und unterschrieben sein.
Fehlende bautechnische Nachweise und Unterschriften hat der Prufingenieur anzufordern.

2.3 Anforderungen an den Prifingenieurvertrag

(1) Der Prifauftrag ist immer personengebunden.

(2) Der Prifingenieur hat seine Priftatigkeit unparteiisch und gewissenhaft gemagR den Erfordernissen der
offentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst
und der Technik, auszutiben, Uber die er sich stets auf dem Laufenden zu halten hat.

(3) Der Prifingenieur darf die Prifung nicht durchfihren, wenn er oder einer seiner Mitarbeiter die zu
prifende Planungsaufgabe aufgestellt hat oder aus sonstigem Grund befangen ist.

(4) Der Prifingenieur darf sich der Mithilfe von befahigten und zuverldssigen Mitarbeitern nur in solchen
Umfang bedienen, dass er ihre Tatigkeit voll Gberwachen kann.
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(5) Der Prifingenieur kann sich nur im Einvernehmen mit dem Auftragsgeber durch einen anderen
Prufingenieur vertreten lassen.

(6) Sind zur ordnungsgemafien Prifung der eingereichten Unterlagen Spezialkenntnisse erforderlich, die
der Prufingenieur nicht besitzt bzw. die nicht zu seiner Fachrichtung gehoéren, so hat der Prifingenieur
den Auftraggeber hierauf hinzuweisen und die Hinzuziehung eines Prifingenieurs mit speziellen
Kenntnissen bzw. der entsprechenden Fachrichtung zu beantragen.

2.4 Durchfiihrung der Priifung

Der Prifingenieur hat im Rahmen seines Priifauftrages unter Berlicksichtigung der Besonderheit der
baulichen Anlage sicher zu stellen, dass die Tragfahigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit des
Ingenieurbauwerkes und seiner Bauwerksteile sowohl fiir den Bau- als auch fiir den Endzustand
gewabhrleistet sind. Dazu legt er selbststandig Inhalt, Umfang und Methoden der bautechnischen Priifung
fest und bestimmt die Anforderungen, die an die Erflillung dieses Schutzziels zu stellen sind.

(1) Die Prufung der statischen Berechnung muss sich auf alle tragenden Teile des Bauwerks erstrecken. Es
muss Uberprift werden, ob die Voraussetzungen und Annahmen der statischen Berechnung zutreffen,
ob alle Lasten und Kréfte vollstédndig erfasst sind und ihre Fortleitung bis in den Baugrund verfolgt wird.

(2) Esist zu prifen, ob die Stand- bzw. Lagesicherheit aller Bauteile und des Gesamtbauwerks
gewabhrleistet ist. Dies gilt auch fir alle mafigebenden Bau- und eventuell zu beriicksichtigende
Abbruchzustande.

(3) Die Nachweise zur Tragfahigkeit und Standsicherheit der Griindung sind zu Uberprifen. Hierbei ist
darauf zu achten, dass die Angaben und Empfehlungen des Baugrundgutachters bei den zugrunde
gelegten bodenmechanischen Kenngré3en und der gewahlten Griindungsart ausreichend bericksichtigt
wurden. Liegt kein Baugrundgutachten vor, so muss der Prifingenieur entscheiden, ob er mit den
vorliegenden Angaben den Baugrund ausreichend beurteilen kann oder ob ein geeigneter
Sachverstandiger fir Geotechnik hinzugezogen werden soll. Die Beauftragung eines Sachverstéandigen
fir Geotechnik erfolgt ausschlielllich Gber den Auftraggeber.

(4) Bei der Priifung ist darauf zu achten, dass Uberdimensionierungen vermieden werden und die
Bemessung der Bauteile nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt. Hierbei diirfen jedoch nicht die
Belange der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit sowie von Betrieb und Unterhaltung
vernachlassigt werden.

(5) Werden bei der Prifung erhebliche Mangel festgestellt, so hat der Prifingenieur den Auftraggeber zu
informieren.

(6) Der Prifingenieur ist verpflichtet, den Auftraggeber darauf hinzuweisen, wenn Bauprodukte und
Bauverfahren, die noch nicht allgemein gebrauchlich und bewahrt sind, verwendet werden sollen, auch
wenn deren Nachweis durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein Prifzeichen gefiihrt
ist.

2.5 Priifbericht

(1) Die Priifung kann in 3 Phasen dokumentiert werden:
— Prifvermerk bei Zuriickweisung mangelhafter Unterlagen
— Prufbericht fir in sich abgeschlossene Priifungen als Teilprifberichte
— Abschlussprifbericht, der alle Teilberichte zusammenfasst und damit die Prifung abschlief3t.

(2) Jede geprufte Berechnung und Zeichnung ist nach Abschluss der Prufung mit einer Prifbemerkung zu
versehen. In den gepriften Unterlagen sind die Prifbemerkungen und Fehler mit griiner,
dokumentenechter Farbe einzutragen.

(3) Wird die Richtigkeit der Ergebnisse der Berechnungen durch Vergleichsrechnungen gepriift, ist dies
ausdricklich zu vermerken. Die Annahmen und die Ergebnisse der Vergleichsrechnungen sind
aktenkundig zu machen.
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(4) Jeder Teil der Berechnung und jede Zeichnung ist mit einem Priifstempel zu versehen und vom
Prafingenieur zu unterschreiben. Mit der Unterschrift Gbernimmt der Prufingenieur die Verantwortung
dafir, dass

— erdie Prifung gemaf Kapitel 2.4 durchgefihrt hat,

— die Berechnung und die Zeichnungen dem Stand der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
und den &ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen,

— die Angaben uber die zu verwendenden Baustoffe richtig sind.

(5) Fur jede geprifte Berechnung und Zeichnung ist nach Abschluss der Priifung ein Prifbericht zu
verfassen.

(6) Im Prifbericht bescheinigt der Prifingenieur die Vollstandigkeit der bautechnischen Prifung und die
Richtigkeit der Annahmen und Ergebnisse. Der Prifbericht muss eindeutig und klar und in deutscher
Sprache gefasst sein.

(7) Im Prufbericht sind die gepriften Unterlagen aufzufihren und es ist festzuhalten, welche Annahmen der
Berechnung zugrunde liegen (z: B. Baugrund, Verkehrslasten, Gute der Baustoffe). Auf Annahmen, die
an Ort und Stelle nachzuprifen sind, ist gesondert hinzuweisen. Sofern die Ausfihrung besondere
Sachkunde und Erfahrung verlangt, ist darauf hinzuweisen, welche Nachweise vorzulegen sind (z. B.
Eignungsnachweise zum Schweilen).

(8) Bei Abweichungen von dem Stand der Technik, sowie bei nicht allgemein iblichen Baustoffen oder
Bauverfahren, ist im Prifbericht auf den jeweiligen Sachverhalt hinzuweisen und diesen zu erlautern.

(9) Etwaige Uberdimensionierungen sind im Priifbericht aufzufiihren und zu bewerten.
(10)Festgestellte Mangel sind im Priifbericht explizit aufzufiihren.

(11)Bei umfangreichen Prifauftragen sind Teilberichte fir in sich abgeschlossene Prifleistungen
vorzulegen. In den Teilpriifungen ist anzugeben, welche Bauteile zur Ausfiihrung freigegeben werden
kénnen. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Priifung noch nicht abgeschlossen ist.

B. Bedingungen zu den Leistungen

(entfallt)

C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

EBRL
Eisenbahnspezifische Bauregelliste

ELTB
Eisenbahnspezifische Liste der Technischen Baubestimmungen

RVP

Richtlinie des Bundesministeriums fir Digitales und Verkehr zur Ermittlung der Vergltung fur die statische
und konstruktive Prifung von Ingenieurbauwerken fir Verkehrsanlagen sowie die Priifung des baulichen
Brandschutzes fir Personenverkehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes

TR-W
Technisches Regelwerk — Wasserstral3en

ZTV-ING
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten
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