Bei der Bearbeitung der einzelnen Dokumente sind nachfolgende Punkte zu beachten.

Selbsterklarend — ausflllen zur Vertragsunterzeichnung

Bitte beilegen - eine sinnvolle Hohe ist 10% der Auftragssumme

Falls erforderlich, den vorgegebenen Wert vor Ausschreibung andern.

Falls im speziellen Fall héhere Summen erforderlich, die vorgegebenen Werte vor Ausschreibung &ndern.

Selbsterklarend — ausflllen zur Vertragsunterzeichnung

Das Konzept ist Teil des Angebotes — das Datum ist erst zur Vertragsunterzeichnung auszufillen.

Es ist an dieser Stelle das Datum der Leistungsbeschreibung einzutragen.

Hier ist der zum Zeitpunkt der Ausschreibung giiltige Stand beizufligen.

Hier kbnnen bei Bedarf weitere Anlagen, z.B. das Protokoll des Bietergespraches, beigelegt werden.
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Von der ausschreibenden Stelle sind die gelb hinterlegten Leerfelder auszufillen; in den blauen Leerfel-
dern miissen vom Bieter Eintragungen vorgenommen werden. Bei den grau hinterlegten Feldern handelt
es sich um berechnete Felder.

Wird eine gleichzeitige Lieferung von Warme- und Kalte ausgeschrieben, so sind die Einzeltabellen jeweils
fur Warme und Kalte getrennt anzulegen. Bei der Tabelle ,Grundlage® ist ggf. eine gemeinsame Tabelle

ausreichend. Bei der jeweiligen Tabelle ist das Feld der Lieferart anzukreuzen - bei einer gemeinsamen
Tabelle beide Felder.

Nur auszufullen, wenn erforderlich (z.B. Baubeginn)

Die aktuellen Pachtzinsen sind bei der zustédndigen Regionalstelle der Imby zu erfragen.

Die Fundstellen fur die Basiswerte sind im Energieliefervertrag unter der jeweiligen Erlauterung zur Preis-

gleitformel benannt.

Ausschlieflich durch die ausschreibende Stelle vorzugeben — hinsichtlich der Wasserqualitét wurden sinn-
volle Angaben bereits eingetragen; diese kdnnen bei Bedarf angepasst werden.

Ausschlief3lich durch die ausschreibende Stelle vorzugeben — sinnvolle Vorgaben sind bereits eingetra-
gen; diese kdnnen bei Bedarf angepasst werden. Es ist darauf zu achten, dass bei den Reaktionszeiten
entweder eine Zeitangabe (Zeilen 14 und 15) oder eine Uhrzeit als Beginn fur die Frist (Zeile 16) eingetra-
gen wird. Die Eintragung in Zeile 16 wird in Zeile 20 Ubernommen.

Fiir Spalte C, brennstoffbezogene ,CO2-AQ* gilt:

Hier ist seitens der ausschreibenden Stelle der Wert des vom Auftraggeber (Nutzer) bezogenen Strom
einzutragen.

Hier ist seitens der ausschreibenden Stelle der Durchschnittswert des drtlichen Fernwérmeversorgers zu
erfragen und einzutragen.

Es wird der Wert des in Bayern vorliegenden Strommix verwendet.
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Bitte im Inhaltsverzeichnis an die Anpassung der Seitenzahlen nach Fertigstellung der Leistungsbeschrei-
bung denken.

Datum eintragen, dieses ist auch im Energieliefervertrag in der Anlage zu Gibernehmen (Eindeutigkeit der
Anlagen).

Selbsterklarend

Es ist der Zeitraum, in dem die Liegenschaftsbegehungen erfolgen kénnen, einzutragen.

Es ist der Gewichtungsfaktor fiir die Kriterien Preis und CO2-Aquivalente anzugeben — die Summe muss
100 betragen. Nach der bisherigen Vergabepraxis soll das Kriterium Preis mit nicht weniger als 70% in die
Wertung eingehen. Als Vorschlag sind 80% fiir den Preis und 20% fiir die CO2-Aquivalente eingetragen.

Hier missen vor Ausschreibung die Preissteigerungsraten fir die einzelnen Faktoren zur Berechnung der
Preisgleitung sowie der Jahreszinssatz eingetragen werden.

Fundstellen:

- Die durchschnittlichen Preissteigerungsraten der letzten 10 Jahre kdnnen bei der Energieverbrauchs-
stelle STBA Miinchen 1 bezogen werden.

- Der effektive Jahres-Zinssatz kann unter "www.bundesbank.de -> Statistiken --> Zeitreihen-
Datenbanken --> Geld- und Kapitalmérkte --> Zinssatze und Renditen --> Zinsstruktur am Renten-
markt - Schatzwerte --> Borsennotierte Bundeswertpapiere --> Zinsstrukturkurve fur bérsennotierte
Bundeswertpapiere (Monats- und Tageswerte) --> Zinsstrukturkurve (Svensson-Methode) / Bérsenno-
tierte Bundeswertpapiere / xx Jahre RLZ (RestLaufZeit; gem. Versorgungslaufzeit) / Monatsendstand"
bezogen werden.

Hier ist der Barwert der Eigenbesorgung einzutragen. Als Ausgangswert kann ein rechnerisch ermittelter
Wert des spezifischen Energiepreises in € MWh fiir eine in Eigenregie errichtete Energieversorgungs-
anlage herangezogen werden (Berechnung nach VDI 2067). Ist ein solcher Wert fur die Eigenbesorgung
im Bereich der Warme nur mit unverhéltnisméaiig hohem Aufwand zu ermitteln, kann alternativ auch ein
Durchschnittswert fir Fernwarmeversorgung einschlie3lich der dafur erforderlichen Investitionskosten fur
den Anschluss an das Fernwarmenetz in €/ MWh flr einen vergleichbaren Fernwadrmekunden in der Regi-
on herangezogen werden. Der Barwert der Eigenbesorgung kann mit Hilfe der Excel-Tabelle ,Rechneri-
sche Angebotswertung” ermittelt werden. Im Falle einer gleichzeitigen Warme- und Kéltelieferung ist hier
die Summe der Barwerte fur die Eigenbesorgung zur Errichtung der Warme- und Kélteversorgung einzu-
tragen.

Seite 3 von 6 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017



Es ist das zu liefernde Medium zu benennen (z.B. Pumpenwarmwasser).

Angabe der Postanschrift der Abnahmestelle

Folgende Punkte kdnnen als Hilfestellung fir Eintragungen herangezogen werden:

- Beschreibung der zu versorgenden Gebaude im Vertragsobjekt unter Angabe der Adresse und einer
Lagebeschreibung ggf. mit Verweis auf den Lageplan

- Denkmalschutz der Gebaude
- GroRe der Gebaude (Flache, umbauter Raum etc.)

- Nutzung der Gebaude (Art der Nutzung, Arbeitszeiten, Anzahl der Bediensteten/Nutzer, Sondernut-
zungen)

- Darstellung absehbarer zukinftiger Nutzungsénderungen, Gebaudeerweiterungen, Gebaudeabrisse
oder Sanierungs- bzw. Modernisierungsmafnahmen und Beschreibung der Auswirkungen auf den zu-
kiinftigen Energiebedarf

Zur Verfugung stehende Nutzungsflachen sind mittels textlicher Beschreibung sowie Pléne darzustellen
und als Anhange zur Leistungsbeschreibung beizulegen. Hierbei ist/sind die Flurnummer(n) anzugeben
und im Lageplan ist die Flache als Nutzungsflache zu kennzeichnen. Dabei ist auch auf Zuwege, mégli-
chen Schwerlastverkehr, Kranstellplatze, Einbringdffnungen, etc. einzugehen.

- Es st unter Umstanden ein Mindestanteil anzugeben, der zur Erfillung des EEWarmeG erforderlich ist,
sofern die Vorgaben des EEWarmeG nicht bereits durch anderweitige MalRnahmen erfillt sind. Bei ho-
heren Mindestanteilen ist zu beachten, dass dadurch méglicherweise technische Lésungen ausge-
schlossen werden (z.B. erdgasbetriebenes BHKW).

- Gibt es Vorgaben/Auflagen fiur den zu verwendenden Energietrager?

- Fir welchen Energietrager sind Voraussetzungen vorhanden / welche sind zu schaffen?
- Wo befinden sich der Hausanschlussraum oder der Brennstofflagerraum?

- Welche Dimensionierung hat ein vorhandener Gasanschluss?

- Wie groR ist ein ggf. vorhandener Oltank?

- In welchem Zustand befindet sich ein vorhandener Oltank? Wann war die letzte Sachverstiandigen-
Prifung / Tankreinigung?

- Ist bei Umstellung auf Erdgas ein Oltank stillzulegen / auszubauen / zu entsorgen?

- Ist fur den Technikraum ein separater Stromanschluss vorhanden oder muss dieser noch geschaffen
werden

- Wo sind der Hausanschlussraum und ggf. fur die Installation bedeutsame Haupt-/Unterverteilungen?

- Sinnvollerweise sind Laststrukturen, Lastgdnge, Jahresdauerlinien anzugeben.
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Gibt es feste Zeiten / Ausschlusszeiten fiir Anlieferung, Bau und Wartung?

Liegen evtl. Zugangsbeschrankungen vor? Werden Sicherheitstiberprifungen der Contractor-
Mitarbeiter gefordert? Relevant z.B. bei JVA, Polizei.

Bauzeitenplan fur umfassendere Sanierungen/Neubauten

Wie erfolgt die Ubergangsversorgung wahrend der Bauarbeiten?

An dieser Stelle ist unter anderem auf folgende Punkte einzugehen:

hydraulische Trennung der Wasserkreislaufe von Energielieferant und Auftraggeber
Beflllen mit Wasser

Umwaélzen

Druckhaltung

Wasserqualitat

Sind zur Uberprifung der Wasserqualitat regelméRige Proben vorzusehen, so ist nachfolgender Pas-
sus in die Leistungsbeschreibung zu Gbernehmen - ggf. ist der Zyklus zu verkirzen.

"Auftragnehmer und Auftraggeber entnehmen einmal je Monat gemeinsam eine Wasserprobe, die un-
mittelbar vor Ort mit den Geratschaften und Reagenzien aus dem Laborschrank auf Einhaltung der
oben genannten Werte untersucht wird. Der Auftragnehmer wird bei Abweichungen unverziiglich MaRR-
nahmen zur Wiederherstellung der vereinbarten Wasserqualitat ergreifen und diese durch eine ge-
meinsame erneute Messung dokumentieren. Die Messwerte sind in einem Betriebsbuch festzuhalten
und von beiden Partnern abzuzeichnen. Verbrauchte Reagenzien und/oder unbrauchbar gewordene
Geratschaften aus dem Laborschrank werden durch den Auftragnehmer erganzt bzw. erneuert."

Erganzungswasser

Aufnahme der bei der Energieverbrauchstelle im Staatlichen Bauamt Miinchen 1 zu erfragende Daten-
struktur und -format zur Ubernahme der Verbrauchsdaten in EMIS (s. auch Ziffer 7.4 des Vertrages)

Beschreibung einer MSR - Schnittstelle mit funktionellen Anforderungen (s. auch Ziffer 8.2 des Vertra-
ges)

Aufteilung der Energieerzeuger, Umwalzpumpen, etc.; evtl. mit prozentualen Angaben zu einer Min-
destredundanz

Maximale Schallwerte im Umkreis der Zentrale

Anforderungen an Emissionen (falls hdhere Anforderungen gewtiinscht werden als die gesetzlich ge-
forderten)

Vorzug fur einen bestimmten Brennstoff

Anforderungen an die Technik z.B. Brennwerttechnik, Solare Warmwasserbereitung, Vermeidung /
Verwendung von bestimmten Baumaterialien, Absorption

Ist von der Erzeugungsanlage zum Ubergabepunkt eine Leitung auf dem Grundstiick des Auftragge-
bers erforderlich, sind die erforderlichen Angaben zur Planung und Ausfuhrung zu benennen. Bei um-
fangreichen Angaben kdnnen diese als Anhang angefiigt werden.

Beschreibung der technische Anforderungen zur Schaffung von Anschlussméglichkeiten fur mobile
Energieerzeugungsanlagen.
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Trifft dieser Punkt nicht zu, so ist der Text zu I6schen und es ist ,Nicht zutreffend” einzutragen.

- Beschreibung der zu demontierenden und zu entsorgenden Altanlagen oder Teilen davon.
- Bestehen besondere Entsorgungsrisiken (Asbest, PCB, Altdl etc.)? Wer Gibernimmt die Kosten hierfir?

- Umfang und Zeitpunkt der Demontage

- Dem Bieter ist zur Optimierung seines Angebotes eine leere Datei "Rechnerische Angebotswertung"
beizulegen.
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